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Грунтовка фасадная под
силиконовую штукатурку
ТЕХНОНИКОЛЬ 001
Линейка: ТЕХНОНИКОЛЬ Premium
Код товара: 577008
Ссылка на страницу товара:
https://shop.tn.ru/gruntovka-fasadnaja-pod-silikonovuju-shtukaturku-teh
nonikol-001

Описание

Грунтовка фасадная под силиконовую штукатурку ТЕХНОНИКОЛЬ 001 на основе водной дисперсии акриловой смолы,
с  добавлением  кварцевой  крошки,  не  содержит  растворителей,  стойкая  к  омылению,  а  также  к  воздействию
атмосферных факторов.
Преимущества материала:

Водостойкая
Увеличивает адгезию
Облегчает нанесение следующих слоев

Характеристики

Показатель Значение

Бренд ТехноНИКОЛЬ

Страна происхождения Россия

Линейка продукции (суббренд) ТЕХНОНИКОЛЬ Premium

Тип материала Грунтовки для штукатурных фасадов

Вес шт, кг 15

Толщина одного слоя 20-25

Возможность нанесения следующего покрытия по прошествии около 24 часов с момента нанесения
грунтующего средства

Уровень pH 6,5-9,5
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Плотность, г/мл 1,34 - 1,39

Время высыхания, мин, не более около 4 часов

Марка Грунтовка под силиконовые штукатурки ТЕХНОНИКОЛЬ 001

Минимально допустимая температура для применения, °С 5

Максимально допустимая температура для применения, °С 25

Массовая доля нелетучих веществ, % 46

Срок хранения, мес Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента
изготовления

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при
температуре (20±2)°С, ч, не менее 24
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